CORABOIS SA Fiche article

Panneau contreplaqué | Bakélisé | 27 mm

Panneau Bakélisés:

ATTENTION il faut peindre les chants avec peinture Solarit, nou
s ne pouvons garantir la décoloration des px sur le béton. De 1éger
s problémes de « rippling » (micro-ondulations du placage de surf
ace, liées aux conditions atmosphériques, chaleurs excessives, hu
midité, etc), peuvent exceptionnellement apparaitre.

Le bois demeure un matériau vivant et sensible au climat et ce gen
re de phénomene, fait partie des tolérances demandées par les fab
ricants.

Origine: Bakélisé:

Nom scientifique -> www.declaration-du-
bois.ch Origine: Estonie
«Photos non contractuelles» Bouleau emplacement central 'origine: Finlande, la Lettonie

Caractéristiques / Divers

N° Article :C00156

Prix de vente Catégorie

116.90 CHF HT Produit : Coffrage

( Prix pour 1 m2) Sous-Produit : Bakélisé
Désignation

Panneau contreplaqué | Bakélisé | 27 mm
Bouleau | Filmé 2 faces 220g/m2
2 faces lisses

Dimensions Conditionnement

Longueur : 3000 mm 1 Pce = 4.5 m2
Largeur : 1500 mm -
Epaisseur : 27 mm
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