
Fiche article

«Photos non contractuelles»

Panneau 1pli | LC | Chêne | 40 mm  

P1 Chêne A/B: 

1 pli panneaux feuillus à lamelles continues
Largeur des lamelles 70-40 mm mixte
Qualité A/B (dessus/dessous)
A = pratiquement sans défaut, en principe sans nœuds;
panneaux de chêne, de cerisier et noyer avec un peu d'aubier
B = nœuds, aubiers et petits défauts doivent être acceptés
Collage collage D3 propre, sans formaldéhyde
Humidité du bois 8 % +/- 2 %
Surface poncée (grain 80)

Origine: France: 

Nom scientifique -> www.declaration-du-
bois.ch          Bois massif: Provenance: France

Caractéristiques / Divers  

N° Article :C05460
   

Prix de vente  

435.00 CHF HT
( Prix pour 1 m2)

Catégorie

Produit :  Panneaux Massif
Sous-Produit :  Latté  

Désignation

Panneau 1pli | LC | Chêne | 40 mm
Lamelles-Continues | A/B
Lamelles 40 à 70 mm | Poncé G80  

Dimensions

Longueur :   1100 mm
Largeur :   1210 mm
Epaisseur :   40 mm

Conditionnement

1 Pce = 1331000 mm2
1 Pce = 33250 mm3
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